
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Тип муфты 
Посадочный 
диаметр,мм 

D, 

мм 

L1, 

мм 

F, 

мм 

R, 

мм 

B, 

мм 

N, 

мм 

L, 

мм 

A, 

мм 

Номинальный 

крутящий 
момент, Nm 

Максимальный 
крутящий 

момент, Nm max 

Максимальная 
скорость 

вращения 

Материал 

корпуса 

Вес, кг 

AV20 (GV20) 
20 83 35 90 85 40 35 12 15 275 550 450 Чугун 1,3 

AV25 (GV25) 

25 83 35 90 85 40 35 12 15 275 550 450 Чугун 1,3 

AV30 (GV30) 
30 118 54 110 102 40 35 15 15 1250 2500 320 Чугун 3,5 

AV35 (GV35) 

35 118 54 110 102 40 35 15 15 1250 2500 320 Чугун 3,4 

AV40 (GV40) 
40 118 54 110 102 40 35 15 15 1250 2500 320 Чугун 3,3 

AV45 (GV45) 

45 155 54 140 130 80 35 15 18 2180 4360 300 Чугун 5,8 

AV50 (GV50) 
50 155 54 140 130 80 35 15 18 2180 4360 300 Чугун 5,7 

AV55 (GV55) 

55 155 54 140 130 80 35 15 18 2180 4360 300 Чугун 5,6 

AV60 (GV60) 
60 155 54 140 130 80 35 15 18 2180 4360 300 Чугун 5,5 

AV70 (GV70) 

70 155 54 140 130 80 35 15 18 2180 4360 300 Чугун 5,3 

AV80 (GV80) 
80 190 64 155 145 80 40 20 20 2930 5860 200 Чугун 8,7 

AV90 (GV90) 

90 260 90 220 200 120 50 25 30 7250 14500 150 Чугун 24,5 

AV100 (GV100) 
100 260 90 220 200 120 50 25 30 7250 14500 150 Чугун 23,5 

AV110 (GV110) 

110 260 90 220 200 120 50 25 30 7250 14500 150 Чугун 22,5 

AV120 (GV120) 
120 300 110 240 220 120 50 30 30 11100 22200 130 Чугун 42 

 

 

Обгонные муфты AV (GV) 

 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д 23 лит Б, офис 56 

Телефон: +7 812 985 51 08; +7(800) 600 99 10 

E-mail: info@euromehanika.ru 

tel:+78129855108
tel:+78006009910
mailto:info@euromehanika.ru

